DEPAC.

DATEBLATT TYPE
V DATA SHEET STYLE 2 7 0
@24 -70
@1-2%
il L1
L3

)
O
A5
|
Pos. | Stk. | Bezeichnung Mat. Pos. | Pcs. | Descripton Mat.
1.1 1 | Hilse 1.4571 1.1 1 | Sleeve 316 SS
1.2 | 1 |Brille 1.4571 1.2 [ 1 |Gland 316 _SS
1.4 | 1 | Stellring 1.4571 1.4 1 | Retaining ring 316 SS
2.2 | 1 |Fldche stat. CA/SC/SSIC/TC 2.2 | 1 |Face stat. CA/SC/SSIC/TC
2.1 | 1 |Fldche dyn. SC/SSIC/TC 21| 1 [Face dyn. SC/SSIC/TC
1.6 1 | Sprengring 1.4310 1.6 1 | Snap ring SS
4.6 | n | Setzschrauben VA 4.6 | n |Set screws SS
4.3 | n_|Schrauben VA 43| n_|Srews SS
5.1 n | Federn Hast. C 5.1 n | Springs Hast. C
41 | n | Zentrierklammern AL 4.1 n | Centring clips AL
3.10| 1 [Flachdichtung 310 1 | Gasket
Empfohlenes Ersatzteilkit Recommended spare parts kit
Positionen : 2.2, 2.1, 4.6, 5.1, 3.10, sowie Barts = 2. 21 21846 85 {18340,
alle O—Ringe as all O—Rings
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